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PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL MONTO DEL CANON DE RESERVA DEL 
ESPECTRO POR CANCELAR POR PARTE DE LOS TITULARES VIGENTES 

 
1. Determinaciones sobre los sujetos que deben pagar el canon de reserva del espectro 
 

1.1. Son sujetos que deben pagar el canon de reserva de espectro: 
 

a) Aquellas personas físicas o jurídicas que cuenten con un título habilitante vigente para 
el uso del espectro radioeléctrico, independientemente que hagan uso de las 
frecuencias asignadas o no. 

b) Aquellas personas físicas o jurídicas que cuenten con un título habilitante vigente para 
el uso de frecuencias incluidas en las bandas atribuidas para radiodifusión sonora o 
televisiva, pero que brindan este servicio por suscripción, a cambio de una 
contraprestación económica al usuario final y que no es de acceso libre de acuerdo con 
el artículo 29 de la Ley N°8642. 

 
1.2. No son sujetos que deben pagar este canon: 

 
a) Aquellas personas físicas o jurídicas que cuenten con un título habilitante vigente para 

el uso de frecuencias para brindar servicios de radiodifusión sonora o televisiva de 
acceso libre o para sus redes de soporte (radioenlaces), de conformidad con el artículo 
29 de la Ley N°8642. 

b) Aquellas personas físicas o jurídicas que cuenten con un título habilitante vigente para 
el uso de radioenlaces de soporte a las redes de telecomunicaciones para brindar 
servicios de radiodifusión sonora o televisiva de acceso libre, de conformidad con el 
artículo 29 de la Ley N°8642. 

c) Aquellas personas físicas o jurídicas que cuenten con un título habilitante vigente para 
frecuencias de uso oficial, de seguridad, socorro y emergencia, carácter temporal o 
experimental, de conformidad con el artículo 9 de la Ley N°8642. 

d) Aquellas personas físicas o jurídicas que no poseen en título habilitante para uso del 
espectro, específicamente una concesión o permiso, de conformidad con los artículos 
11 y 26 de la Ley N°8642, respectivamente. 

e) Aquellas personas físicas o jurídicas que operen frecuencias de uso libre, según el 
artículo 9 de la Ley N°8642 y las disposiciones del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias vigente. 

f) Aquellas personas físicas o jurídicas que presenten a esta Superintendencia, con fecha 
límite al 15 de noviembre del periodo puesto a cobro, los respectivos oficios donde se 
acredite que han iniciado el proceso de devolución de las frecuencias asignadas ante 
el Poder Ejecutivo. 

g) Aquellas personas físicas fallecidas y personas jurídicas disueltas, para cuyos títulos 
habilitantes esta Superintendencia remitió al MICITT el respectivo dictamen técnico 
para la debida extinción. 

h) Para un periodo específico, aquellos títulos habilitantes que no hayan sido notificados 
a esta Superintendencia por parte del MICITT al momento de realizar el cálculo. 
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2. Sobre el periodo en que un sujeto debe iniciar el pago del canon de reserva del espectro 
 
El pago del primer periodo del canon de reserva del espectro que deberán realizar los titulares 
vigentes corresponda al periodo en el cual se le notificó el respectivo título habilitante para uso 
de las frecuencias asignadas. 
 
3. Sobre la definición de los servicios brindados a través del espectro 

 
Para la determinación de los parámetros dispuestos en el artículo 63 de la Ley N°8642 y la 
aplicación de la fórmula de cálculo de los montos por cobrar para este canon, es necesario 
establecer la categorización de los servicios brindados a través del espectro, como se muestra a 
continuación: 
 

Tabla 1. Servicios brindados a través del espectro 
Servicio brindado a través del espectro Descripción 

Sistemas IMT terrenal 
Sistemas terrenales de las Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales, considerando tecnologías 3G o superiores, a partir 
de los estándares definidos por la UIT y la 3GPP. 

Aplicaciones directas al dispositivo 

Sistemas satelitales (geoestacionarios y no geoestacionarios) a 
través de los cuales se prestan servicios directos al dispositivo de 
usuario final con una calidad mínima de velocidad de transferencia 
de datos equivalente o superior a 2 Mbps1 2, aproximadamente.  
Incluye aquellos sistemas que interactúan con sistemas terrenales 
para la prestación del servicio (“Conectividad directa entre 
sistemas satelitales y equipos de usuario IMT” en el PNAF3). 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales 
(17,7 GHz a 275 GHz) 

Enlaces fijos punto a punto o punto a multipunto, en el segmento 
de frecuencias detallado. Considera tanto la operación de sistemas 
terrenales como de estaciones satelitales. 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales 
(12,75 GHz a 17,7 GHz) 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales 
(4400 MHz a 12,75 GHz) 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales 
(inferiores a 4400 MHz) 

Descenso de la señal satelital para 
televisión por suscripción 

Estaciones terrenas del servicio fijo por satélite destinadas para la 
recepción de señales emitidas por el satélite para la distribución de 
contenido televisivo por suscripción. 

Radiolocalización / Radiodeterminación 
Servicio de radiodeterminación, específicamente radiolocalización, 
mediante sistemas terrenales o satelitales. 

Redes terrestres fijo/móvil 
Servicio de radiocomunicación de banda angosta mediante redes 
terrenales, incluidos los sistemas entroncados. 

 
1 Mbps: Megabits por segundo. 
2 Considerando lo dispuesto en las recomendaciones de la UIT https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.687-2-199702-
I!!PDF-S.pdf#page=4.10 y https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/f/R-REC-F.1399-1-200105-I!!PDF-S.pdf#page=3.19, sobre la 
velocidad primaria de las tecnologías de acceso inalámbrico o los servicios de la fase 1 y fase 2 de las IMT-2000. 
3 Según el PNAF, “son aplicaciones mediante las cuales una estación espacial (o satélite) se comunica directamente con el dispositivo 
final del usuario (por ejemplo, un teléfono móvil, terminal de banda ancha móvil e Internet de las cosas – IoT) que está diseñado para 
el estándar de las IMT, para complementar la cobertura de las redes públicas de telecomunicaciones terrestres vía satélite.” 

https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.687-2-199702-I!!PDF-S.pdf#page=4.10
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.687-2-199702-I!!PDF-S.pdf#page=4.10
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/f/R-REC-F.1399-1-200105-I!!PDF-S.pdf#page=3.19
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Servicio brindado a través del espectro Descripción 

Sistemas entroncados (trunking) a 
instituciones del Estado bajo el “servicio al 

costo” 

Servicio de radiocomunicación de banda angosta mediante 
sistemas terrenales entroncados, específicamente para brindar 
servicios a instituciones del Estado bajo el “servicio al costo”, es 
decir, mediante una contraprestación económica limitada a cubrir 
los costos relacionados con la operación de la red.  

Radioaficionados 
Servicio de aficionados, para categorías novicio, intermedio y 
superior, de conformidad con el Apéndice III del PNAF. 

Banda ciudadana 
Servicio de banda ciudadana, de conformidad con el Apéndice IV 
del PNAF 

 
4. Fórmula de cálculo de los montos por pagar del canon de reserva del espectro por los 

titulares vigentes 
 
La fórmula de cálculo para estimar los montos por pagar del canon de reserva del espectro por 
los titulares vigentes debe tomar en consideración los nueve parámetros establecidos en el 
artículo 63 de la Ley N°8642, aplicando la siguiente ecuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importa aclarar que el “Monto total del canon para el periodo” se refiere al canon ajustado por el 
Poder Ejecutivo en octubre de cada año, realizando de previo el procedimiento participativo de 
consulta señalado en la Ley N°8642. 
 
 

𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝐴𝐵 × 𝑅𝐸𝐸 × 𝑃𝐶 × 𝐷𝑃𝐼𝐷𝐻 × 𝑃 × 𝑈𝑆𝑃𝑆 × 𝐹𝐴 × 𝐶𝑆

𝐸𝑅
 

% 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

∑ 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖
𝑁
𝑖=1

 

𝑪𝒂𝒏𝒐𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 = % Participación × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
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5. Parámetros dispuestos en el artículo 63 de la Ley N°8642 
 
De seguido, se presenta la definición de los parámetros dispuestos en el artículo 63 de la Ley 
N°8642. 
 

5.1. Cantidad de espectro reservado (ER) 
 
Corresponde al rango de frecuencias en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (RR-UIT), las 
disposiciones del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y las mejores prácticas 
internacionales sobre el uso y asignación del espectro. 
 
En este sentido, de seguido se muestra el cálculo y los valores para el parámetro ER: 
 
 
 
 
Por tanto, esta condición se cumple si la diferencia entre la frecuencia final e inicial del estándar 
es menor al promedio de las diferencias entre la frecuencia final e inicial del estándar en una 
misma sección. 
 
Si se cumple la condición indicada, el ER corresponde a: 
 
 
 
 
Esto quiere decir que, si se cumple la condición inicial, el ER será la máxima diferencia de la 
frecuencia final e inicial de un estándar en esa misma sección. 
 
Si no se cumple la condición indicada, el valor del ER será la diferencia entre la frecuencia final 
e inicial del estándar correspondiente, como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
Los segmentos del espectro, estándares y secciones considerados para el cálculo de este 
parámetro son los siguientes: 
 

Tabla 2. Valores de ER 

Estándar 
ER 

Fórmula 
Identificador 
de sección Frec. Inicial 

(MHz) 
Frec. Final 

(MHz) 
Diferencia Promedio 

265000 275000 10000 

19417 

34500 

AO 240000 265000 25000 25000 

226000 240000 14000 34500 

𝑪𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏 (𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏) = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 − 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 < (𝐹𝑟𝑒𝑐𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 − 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟) 

𝑬𝑹 = 𝑀𝐴𝑋 (𝐹𝑟𝑒𝑐𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 − 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟) 

 𝑬𝑹 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 − 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟  
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Estándar 
ER 

Fórmula 
Identificador 
de sección Frec. Inicial 

(MHz) 
Frec. Final 

(MHz) 
Diferencia Promedio 

209000 226000 17000 34500 

174500 209000 34500 34500 

158500 174500 16000 34500 

135000 158500 23500 

21167 

23500 

AN 115000 135000 20000 23500 

95000 115000 20000 23500 

92000 95000 3000 3000 3000 AM 

86000 92000 6000 6000 6000 AL 

81000 86000 5000 

5000 

5000 

AK 76000 81000 5000 5000 

71000 76000 5000 5000 

59000 71000 12000 12000 12000 AJ 

55780 59000 3220 3220 3220 AI 

52600 55780 3180 3180 3180 AH 

51400 52600 1200 1200 1200 AG 

48200 51400 3200 3200 3200 AF 

43500 48200 4700 4700 4700 AE 

37000 43500 6500 6500 6500 AD 

33400 37000 3600 3600 3600 AC 

31000 33400 2400 2400 2400 AB 

27500 31000 3500 
3375 

3500 
AA 

24250 27500 3250 3500 

23600 24250 650 650 650 Z 

21200 23600 2400 

1967 

2400 

Y 19700 21200 1500 2400 

17700 19700 2000 2000 

17300 17700 400 

556 

1600 

X 

15700 17300 1600 1600 

15350 15700 350 1600 

14800 15350 550 1600 

14400 14800 400 1600 

14000 14400 400 1600 

13750 14000 250 1600 

13250 13750 500 1600 

12700 13250 550 1600 
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Estándar 
ER 

Fórmula 
Identificador 
de sección Frec. Inicial 

(MHz) 
Frec. Final 

(MHz) 
Diferencia Promedio 

11700 12700 1000 
1350 

1700 
W 

10000 11700 1700 1700 

8500 10000 1500 1500 1500 V 

7110 8500 1390 

1025 

1390 

U 
5925 7110 1185 1185 

5000 5925 925 1390 

4400 5000 600 1390 

3800 4400 600 600 600 T 

3300 3800 500 500 500 S 

2690 3300 610 610 610 R 

2620 2690 70 

74.4444 

100 

Q 

2570 2620 50 100 

2500 2570 70 100 

2300 2400 100 100 

2200 2300 100 100 

2110 2200 90 90 

2025 2110 85 85 

2010 2025 15 100 

1920 2010 90 90 

1880 1920 40 40 40 P 

1805 1880 75 

57 

75 

O 1785 1805 20 75 

1710 1785 75 75 

1675 1710 35 35 35 N 

2400 2500 100 
129 

158 
M 

1517 1675 158 158 

1427 1517 90 90 90 L 

960 1427 467 467 467 K 

928 960 32 

38 

108 

J 

902 928 26 108 

894 902 8 108 

859 894 35 108 

849 859 10 108 

814 849 35 108 

806 814 8 108 
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Estándar 
ER 

Fórmula 
Identificador 
de sección Frec. Inicial 

(MHz) 
Frec. Final 

(MHz) 
Diferencia Promedio 

698 806 108 108 

614 698 84 84 

470 614 144 144 144 I 

460 470 10 

10 

10 

H 

450 460 10 10 

440 450 10 10 

430 440 10 10 

420 430 10 10 

267 288 21 

21 

21 

G 246 267 21 21 

225 246 21 21 

162 174 12 

12 

14 

F 148 162 14 14 

137 148 11 14 

400 420 20 

33 

76 

E 324 400 76 76 

216 220 4 76 

288 324 36 36 36 D 

220 225 5 5 5 C 

174 216 42 42 42 B 

0 137 137 137 137 A 

 
A continuación, se detallan los casos particulares que se consideran excepciones de los valores 
detallados en la tabla anterior para el cálculo del ER: 
 

▪ Para el caso de los permisionarios del servicio de aficionados se diferencia por categoría 
(novicio, intermedio o superior) y corresponde a la sumatoria de las diferencias de los 
rangos de frecuencias atribuidos para este servicio en el PNAF, especificados en el 
Apéndice III, como se muestra a continuación: 
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Tabla 3. Parámetro ER para el servicio de radioaficionados por categoría 
Categoría 

radioaficionado 
ER (GHz) 

Novicio 23,6349 

Intermedio 23,6373 

Superior 23,6378 

 
▪ Para los permisionarios del servicio de banda ciudadana, igual que para el servicio de 

aficionados, corresponde a la sumatoria de las diferencias de los rangos de frecuencias 
atribuidos para este servicio en el PNAF, especificados en el Apéndice IV, como se 
muestra a continuación: 

 
Tabla 4. Parámetro ER para el servicio de banda ciudadana 

ER banda ciudadana (MHz) 

0,44 

 
5.2. Reserva exclusiva y excluyente del espectro (REE) 

 
Este parámetro se establece conforme a la asignación requerida para un segmento de 
frecuencias según su uso en el PNAF, ya sea exclusiva o no exclusiva. 
 
Al respecto, el artículo 19 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N°8642 del 30 de junio 
del 2008, indica que “Cuando se trate de frecuencias requeridas para la operación de redes privadas y de las 

que no requieran asignación exclusiva para su optima utilización, las concesiones serán otorgadas por el Poder 
Ejecutivo en forma directa, según el orden de recibo de la solicitud que presente el interesado. La Sutel instruirá el 

procedimiento de otorgamiento de la concesión.” (Resaltado intencional) 
 
Adicionalmente, el artículo 134 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, 
establece el procedimiento que deberá seguirse para otorgamiento de frecuencias relativas a la 
prestación del servicio de televisión y audio por subscripción vía satélite. Dicho artículo establece: 
“todo otorgamiento de frecuencias que al respecto el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias determine como de 
asignación no exclusiva deberá tramitarse por medio del procedimiento de concesión directa conforme lo establece el 
artículo 19 y demás atinentes y concordantes de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N°8642, publicada en La 
Gaceta N°125 del 30 de junio del 2008 y el artículo 34 y demás atinentes y concordantes del presente reglamento salvo 

lo referido a los requisitos del caso”. 
 
Por lo anterior y con base en lo dispuesto en el PNAF, para el cálculo del REE se considera lo 
siguiente para cada segmento de frecuencias: 
 

▪ Los rangos de frecuencias para este análisis son los dispuestos en el PNAF, 
específicamente en las notas nacionales en la cuales se indican los servicios 
radioeléctricos que son de asignación no exclusiva. 
 

▪ En este sentido, si en un mismo rango de frecuencia se otorgan títulos habilitantes a 
distintos concesionarios para el mismo servicio radioeléctrico (asignación no exclusiva) y 
aplicativo, según las notas nacionales del PNAF, se emplea la siguiente fórmula: 

 
 

 𝑹𝑬𝑬𝑨𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒏𝒐 𝒆𝒙𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒂 =
1

# 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
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Esto quiere decir que, el valor de REE para un concesionario según las condiciones 
indicadas, corresponde al cociente entre 1 y el número de usuarios del mismo servicio 
radioeléctrico y aplicativo en el mismo rango de frecuencias, según lo dispuesto en el 
PNAF y los títulos habilitantes respectivos. 
 

▪ Para el caso de los servicios radioeléctricos de asignación exclusiva en algún rango de 
frecuencias, el valor de REE corresponde a 1: 

 
 
 
 

▪ Para el cálculo del REE de los usuarios del servicio de radioaficionados en todas sus 
categorías, se aplica la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

 
▪ Para el cálculo del REE de los usuarios del servicio de banda ciudadana, se aplica la 

siguiente fórmula: 
 
 
 
 

 
5.3. Plazo de la concesión (PC) 

 
El plazo corresponde a lo dispuesto en los artículos 24 y 26 de la Ley N°8642.  
 
Se calcula tomando el plazo de vigencia máximo posible de una concesión según la legislación 
vigente considerando el otorgamiento de prórrogas discrecional de la Administración (25 años) y 
aplicándolo como denominador “plazo máximo de vigencia” como se muestra en la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 

 
Es necesario aclarar respecto a la aplicación de esta fórmula, para el caso de un nuevo 
otorgamiento de un título habilitante o cuando se refiera a alguno de los títulos habilitantes 
otorgados antes de la entrada en vigor de la Ley N°8642 con un plazo distinto a los indicados en 
la tabla anterior (ya sea mayor o menor), se aplicará la misma fórmula detallada anteriormente, 
manteniendo como denominador el “plazo máximo de vigencia” correspondiente a 25 años. 

 𝑹𝑬𝑬𝑨𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒙𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒂 = 1  

 𝑹𝑬𝑬𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐𝒂𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔 =
1

# 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑎𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠)
  

 𝑹𝑬𝑬𝑩𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒄𝒊𝒖𝒅𝒂𝒅𝒂𝒏𝒂 =
1

# 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
  

 𝑷𝑪 =
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
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En concordancia con lo anterior, en caso de que a un título habilitante se le otorgue un plazo 
superior a 25 años o indefinido por la vía legal que corresponda, se aplicará la misma fórmula 
detallada anteriormente, utilizando el valor del “plazo máximo de vigencia” correspondiente a 25 
años tanto para el numerador como el denominador, obteniendo un valor de PC igual a 1. 
 
Cuando se trate de una renovación de un título habilitante, posterior a los primeros 15 años, (es 
decir, durante el plazo del año 16 hasta el 25), se aplicará la misma fórmula detallada 
anteriormente, utilizando el valor del “plazo de vigencia” correspondiente a la sumatoria del plazo 
otorgado inicialmente más las eventuales prórrogas. 
 

5.4. Densidad poblacional y el índice de desarrollo humano de su población (DPIDH) 
 
Se calcula a partir de la densidad poblacional y el índice de desarrollo humano de cada provincia. 
La multiplicación de estos valores resulta en el valor del DPIDH. 
 

▪ El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó la información 
actualizada del ranking según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) con los datos hasta 
el 2024 (inclusive) en el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2026, por 
cantones de nuestro país4. Por tanto, dichos valores se promediaron para obtener el valor 
del IDH por provincia, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Tabla 5. IDH por provincia 
Provincia IDH 

Heredia 0,857 

Cartago 0,822 

San José 0,818 

Alajuela 0,787 

Guanacaste 0,756 

Puntarenas 0,748 

Limón 0,722 

 
▪ La densidad poblacional (DP) para cada provincia se muestra en la siguiente tabla, de 

acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) actualizado a agosto del 2026, a partir de las estimaciones y proyecciones de 
población5. Corresponde al promedio de la “Densidad demográfica ajustada” proyectada 
para los próximos 5 años: 

 
Tabla 6. DP por provincia, promedio de los próximos 5 años 

Provincia 2026 2027 2028 2029 2030 DP 

Heredia 206,73 208,24 209,69 211,07 212,36 209,62 

Cartago 172,49 172,65 172,75 172,78 172,74 172,68 

San José 335,32 336,09 336,75 337,28 337,67 336,62 

 
4 Disponible en: https://www.undp.org/es/costa-rica/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal-costa-rica-2026. 
5 Disponible en: https://inec.cr/tematicas/listado?topics=91%252C646&formats=application%252Fvnd.ms-
excel%252Capplication%252Fvnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.  
 

https://www.undp.org/es/costa-rica/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal-costa-rica-2026
https://inec.cr/tematicas/listado?topics=91%252C646&formats=application%252Fvnd.ms-excel%252Capplication%252Fvnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
https://inec.cr/tematicas/listado?topics=91%252C646&formats=application%252Fvnd.ms-excel%252Capplication%252Fvnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
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Provincia 2026 2027 2028 2029 2030 DP 

Alajuela 110,36 111,12 111,84 112,53 113,16 111,80 

Guanacaste 40,91 41,22 41,53 41,82 42,1 41,52 

Puntarenas 45,13 45,42 45,68 45,94 46,17 45,67 

Limón 49,89 50,11 50,31 50,5 50,67 50,30 

 
El cálculo del DPIDH se realiza aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
De seguido se muestran los valores del DPIDH para el cálculo del canon de reserva del espectro: 
 

Tabla 7. Valores de DPIDH 
Provincia IDH x DP DPIDH 

San José 275,36 1,000  

Heredia 179,64 0,652  

Cartago 141,94 0,515  

Alajuela 87,99 0,320  

Limón 36,31 0,132  

Puntarenas 34,16 0,124  

Guanacaste 31,39 0,114  

 
Según la tabla anterior, el valor de DPIDH se asignará con base en la ubicación del transmisor 
principal de la red de telecomunicaciones a implementar por el concesionario o permisionario, de 
acuerdo con el título habilitante respectivo. En caso de que un concesionario o permisionario 
reciba una zona de cobertura nacional o que abarque varias provincias del país en su título 
habilitante, se le asignará el valor correspondiente a la provincia con mayor ponderación.  
 
 

 𝑫𝑷𝑰𝑫𝑯 =
(𝐼𝐷𝐻 × 𝐷𝑃)

(𝐼𝐷𝐻 × 𝐷𝑃)𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜
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5.5. Potencia de los equipos de transmisión (P) 
 
Para definir los valores de potencia de los equipos de transmisión se calculó una potencia máxima 
y promedio para cada servicio que opera a través del espectro radioeléctrico, según la información 
de los títulos habilitantes vigentes incorporados en el Registro Nacional de Telecomunicaciones, 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 8. Potencia máxima y promedio por tipo de servicio 

Servicio brindado a través del espectro 
EIRP 

máximo 
(dBm) 

EIRP 
promedio 

(dBm) 

Sistemas IMT terrenal 1,000 1,000 

Aplicaciones directas al dispositivo 1,000 1,000 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (17,7 GHz a 275 GHz) 70,900 51,605 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (12,75 GHz a 17,7 GHz) 70,500 53,280 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (4400 MHz a 12,75 GHz) 78,600 60,893 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (inferiores a 4400 MHz) 78,728 47,574 

Descenso de la señal satelital para televisión por suscripción 79,900 38,200 

Radiolocalización / Radiodeterminación 138,982 90,491 

Redes terrestres fijo/móvil 

55,150 49,560 Sistemas entroncados (trunking) a instituciones del Estado bajo el 
“servicio al costo” 

Radioaficionados (Novicio, Intermedio y Superior) 
130,000 44,182 

Banda ciudadana 

 
Por tanto, este parámetro se obtiene de la siguiente ecuación para cada servicio: 
 
 
 
 
 
Debe aclararse respecto al cálculo del servicio “Descenso de la señal satelital para televisión o 
audio por suscripción”, que para obtener los valores de EIRP, se considera la máxima potencia 
de transmisión y la máxima ganancia de la antena de las estaciones satelitales utilizadas por el 
concesionario (según el detalle del título habilitante otorgado), a partir del registro oficial de los 
sistemas satelitales ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones6. 
 
 

 
6 Disponible en: https://www.itu.int/itu-r/space/apps/public/spaceexplorer/networks-explorer/space-stations.  

 𝑷 =
𝐸𝐼𝑅𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐸𝐼𝑅𝑃𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜
  

https://www.itu.int/itu-r/space/apps/public/spaceexplorer/networks-explorer/space-stations


 
TEL.: +506 4000-0000 
FAX:  +506 2215-6821 
 
800-88-SUTEL 
800-88-78835 
 

 
Apartado 151-1200 
San José - Costa Rica 

 
gestiondocumental@sutel.go.cr 

 

 
 
 

 
 

 
Página 13 de 18 

De seguido se muestran los valores de la P para el cálculo del canon de reserva del espectro: 
 

Tabla 9. Valores de P 
Servicio brindado a través del espectro P 

Sistemas IMT terrenal 1,000 

Aplicaciones directas al dispositivo 1,000 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (17,7 GHz a 275 GHz) 0,728 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (12,75 GHz a 17,7 GHz) 0,756 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (4400 MHz a 12,75 GHz) 0,775 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (inferiores a 4400 MHz) 0,604 

Descenso de la señal satelital para televisión por suscripción 0,478 

Radiolocalización / Radiodeterminación 0,651 

Redes terrestres fijo/móvil 
0,899 

Sistemas entroncados (trunking) a instituciones del Estado bajo el “servicio al costo” 

Radioaficionados (Novicio, Intermedio y Superior) 
0,340 

Banda ciudadana 

 
5.6. Utilidad para la sociedad asociada con la prestación de los servicios (USPS) 

 
Para definir este parámetro se asocian los servicios que operan utilizando el espectro 
radioeléctrico respecto al avance tecnológico, la relevancia de las bandas del espectro utilizadas 
y las tendencias internacionales. En este sentido, se establecen seis principales beneficios que 
la población obtiene a través de cada servicio, con el fin de ponderar el valor de USPS: 
 

Tabla 10. Beneficios para la sociedad por uso del servicio 

Servicio brindado a través del 
espectro 

Beneficios para la sociedad por uso del servicio 
Cantidad de 
beneficios 

para la 
sociedad 
(CBPS) 

Banda 
ancha 

(>2Mbps) 

Acceso a 
Internet 

Telefonía 

Baja 
transferencia 

de voz y 
datos 

(<2Mbps) 

Televisión 
por 

suscripción 
Movilidad 

Sistemas IMT terrenal Sí Sí Sí --- --- Sí 4 

Aplicaciones directas al 
dispositivo 

Sí Sí Sí --- --- Sí 4 

Radioenlaces fijos terrenales y 
satelitales (17,7 GHz a 275 GHz) 

Sí Sí --- --- --- --- 2 

Radioenlaces fijos terrenales y 
satelitales (12,75 GHz a 17,7 

GHz) 
Sí Sí --- --- --- --- 2 

Radioenlaces fijos terrenales y 
satelitales (4400 MHz a 12,75 

GHz) 
Sí Sí --- --- --- --- 2 

Radioenlaces fijos terrenales y 
satelitales (inferiores a 4400 

MHz) 
Sí Sí --- --- --- --- 2 

Descenso de la señal satelital 
para televisión por suscripción 

--- --- --- --- Sí --- 1 

Radiolocalización / 
Radiodeterminación 

--- --- --- Sí --- Sí 2 

Redes terrestres fijo/móvil --- --- Sí Sí --- Sí 3 
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Servicio brindado a través del 
espectro 

Beneficios para la sociedad por uso del servicio 
Cantidad de 
beneficios 

para la 
sociedad 
(CBPS) 

Banda 
ancha 

(>2Mbps) 

Acceso a 
Internet 

Telefonía 

Baja 
transferencia 

de voz y 
datos 

(<2Mbps) 

Televisión 
por 

suscripción 
Movilidad 

Sistemas entroncados (trunking) 
a instituciones del Estado bajo el 

“servicio al costo” 
--- --- Sí Sí --- Sí 3 

Radioaficionados (Novicio, 
Intermedio y Superior) 

--- --- --- Sí --- --- 1 

Banda ciudadana --- --- --- Sí --- --- 1 

 
La ponderación de la cantidad de beneficios para la sociedad para cada servicio se obtiene de la 
siguiente ecuación: 
 
 
 
 
 
Por tanto, el valor de USPS para cada servicio se obtiene de la siguiente ecuación: 
 
 
 
 
 
De seguido se muestran los valores de la USPS para el cálculo del canon de reserva del espectro: 
 

Tabla 11. Valores de USPS 
Servicio brindado a través del espectro USPS 

Sistemas IMT terrenal 1 

Aplicaciones directas al dispositivo 1 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (17,7 GHz a 275 GHz) 0,5 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (12,75 GHz a 17,7 GHz) 0,5 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (4400 MHz a 12,75 GHz) 0,5 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (inferiores a 4400 MHz) 0,5 

Descenso de la señal satelital para televisión por suscripción 0,25 

Radiolocalización / Radiodeterminación 0,5 

Redes terrestres fijo/móvil 0,75 

Sistemas entroncados (trunking) a instituciones del Estado bajo el “servicio 
al costo” 

0,75 

Radioaficionados (Novicio, Intermedio y Superior) 0,25 

Banda ciudadana 0,25 

 
 

 𝑷𝑪𝑩𝑷𝑺 =
𝐶𝐵𝑃𝑆

𝐶𝐵𝑃𝑆𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜
  

 𝑼𝑺𝑷𝑺 =
𝑃𝐶𝐵𝑃𝑆

𝑃𝐶𝐵𝑃𝑆𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜
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5.7. Frecuencias adjudicadas (FA) 
 
Este parámetro se relaciona con el artículo 9 de la Ley N°8642, sobre la clasificación del espectro 
radioeléctrico, haciendo una diferenciación entre el uso comercial y no comercial. 
 
El conteo de los títulos habilitantes se refiere a aquellos vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre 
del periodo puesto a cobro. 
 
Según lo anterior, se considera que el valor de “Uso comercial” de la fórmula detallada equivale 
a 1, el máximo valor posible para el parámetro FA, en vista de la contraprestación económica 
recibida por los titulares: 
 
 
 
 
 
Respecto al valor de “Uso no comercial” se aplica la siguiente fórmula para obtener el valor de 
FA: 
 
 
 
 
 
Donde: 
 

▪ El “# total de títulos habilitantes vigentes” corresponde a la sumatoria de todos los títulos 
habilitantes vigentes de uso comercial y no comercial, otorgados a todos los usuarios del 
espectro (concesionarios y permisionarios). 
 

▪ El “# total de títulos habilitantes de uso no comercial” corresponde a la sumatoria de todos 
los títulos habilitantes vigentes de uso no comercial, otorgados a todos los permisionarios 
del espectro. 

 
Al respecto del servicio consignado como “Sistemas entroncados (trunking) a instituciones del 
Estado bajo el “servicio al costo””, se aplicará el FAUso no comercial, siempre y cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 

▪ El concesionario debe presentar con fecha límite al 15 de noviembre de cada año, la 
siguiente información y toda aquella adicional que la SUTEL considere necesaria para 
demostrar que, a través de una parte o la totalidad del recurso asignado, presta un servicio 
en los términos indicados: 

 
o Mediante declaración jurada: 

▪ Copia del contrato firmado entre las partes. 
▪ Copia de las últimas seis facturas del servicio. 

o Capacidad de la red troncalizada en términos de cantidad de usuarios. 

 𝑭𝑨𝑼𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 = 1  

 𝑭𝑨𝑼𝒔𝒐 𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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o Detalle y cantidad de los servicios brindados a través de la red troncalizada. 
o Cantidad total de clientes de la red (todas las instituciones del Estado). 
o Cantidad de clientes del servicio troncalizado por cada institución del Estado a la 

cual se brinda el servicio. 
o Detalle de costos requeridos para brindar el servicio, en términos de los costos 

asociados al capital (CAPEX) y los costos de operación del servicio (OPEX) de 
forma global y unitaria, que acredite la prestación del “servicio al costo”. 

o Precio cobrado a cada institución del estado por usuario del servicio troncalizado. 
o Finalmente, la información que se remita debe ser consistente con los costos 

presentados en el requerimiento de contabilidad regulatoria. 
 

▪ El título habilitante otorgado al concesionario por las frecuencias que utilice para estos 
sistemas debe ser para uso comercial del espectro. 
 

▪ La SUTEL podrá requerir cualquier aclaración o ampliación de la información presentada, 
según considere conveniente, a fin de atender la solicitud presentada por el concesionario. 
 

▪ De ninguna manera se atenderá la solicitud de un concesionario si se presenta posterior 
a la fecha límite indicada o sin acreditar los requisitos indicados.  

 
5.8. Cantidad de servicios brindados con el espectro concesionado (CS) 

 
La cantidad de servicios brindados con el espectro radioeléctrico se relacionan con los servicios 
radioeléctricos atribuidos en el PNAF vigente a través de los cuales se tipifican las operaciones 
de las redes de telecomunicaciones particulares, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 12. Servicios radioeléctricos 

Abreviación Definición 

SM Servicio móvil 

SF Servicio fijo 

SFS Servicio fijo por satélite 

SMS Servicio móvil por satélite 

SRS Servicios de radiodifusión por satélite 

SRL Servicio de radiolocalización 

AF Servicio de aficionados 

 
Tabla 13. Cantidad de servicios radioeléctricos 

Servicio brindado a través del 
espectro 

Servicios radioeléctricos (7) Cantidad de 
servicios 

radioeléctricos 
(CSR) 

SM SF SFS SMS SRS SRL AF 

Sistemas IMT terrenal Sí Sí --- --- --- --- --- 2 

Aplicaciones directas al dispositivo --- --- --- Sí --- --- --- 1 

Radioenlaces fijos terrenales y 
satelitales (17,7 GHz a 275 GHz) 

--- Sí Sí --- --- --- --- 2 

Radioenlaces fijos terrenales y 
satelitales (12,75 GHz a 17,7 GHz) 

--- Sí Sí --- --- --- --- 2 

Radioenlaces fijos terrenales y 
satelitales (4400 MHz a 12,75 GHz) 

--- Sí Sí --- --- --- --- 2 
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Servicio brindado a través del 
espectro 

Servicios radioeléctricos (7) Cantidad de 
servicios 

radioeléctricos 
(CSR) 

SM SF SFS SMS SRS SRL AF 

Radioenlaces fijos terrenales y 
satelitales (inferiores a 4400 MHz) 

--- Sí Sí --- --- --- --- 2 

Descenso de la señal satelital para 
televisión por suscripción 

--- --- Sí ---  --- --- 2 

Radiolocalización / 
Radiodeterminación 

--- --- --- Sí --- Sí --- 2 

Redes terrestres fijo/móvil Sí Sí --- --- --- --- --- 2 

Sistemas entroncados (trunking) a 
instituciones del Estado bajo el 

“servicio al costo” 
Sí Sí --- --- --- --- --- 2 

Radioaficionados (Novicio, Intermedio 
y Superior) 

--- --- --- --- --- --- Sí 1 

Banda ciudadana --- --- --- --- --- --- Sí 1 

 
La ponderación de la cantidad de servicios radioeléctricos se obtiene de la siguiente ecuación: 
 
 
 
 
 
De seguido se muestran los valores de la CS para el cálculo del canon de reserva del espectro: 
 

Tabla 14. Valores de CS 
Servicio brindado a través del espectro CS 

Sistemas IMT terrenal 0,714 

Aplicaciones directas al dispositivo 0,857 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (17,7 GHz a 275 GHz) 0,714 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (12,75 GHz a 17,7 GHz) 0,714 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (4400 MHz a 12,75 GHz) 0,714 

Radioenlaces fijos terrenales y satelitales (inferiores a 4400 MHz) 0,714 

Descenso de la señal satelital para televisión por suscripción 0,714 

Radiolocalización / Radiodeterminación 0,714 

Redes terrestres fijo/móvil 0,714 

Sistemas entroncados (trunking) a instituciones del Estado bajo el “servicio 
al costo” 

0,714 

Radioaficionados (Novicio, Intermedio y Superior) 0,857 

Banda ciudadana 0,857 

 
 

 𝑪𝑺 = 1 − (
𝐶𝑆𝑅

# 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠
)  
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5.9. Ancho de banda (AB) 
 
El valor AB corresponde al ancho del canal asignado, que se calcula con la diferencia de la 
frecuencia final (MHz) y la frecuencia inicial (MHz) otorgada a un concesionario o permisionario: 
 
 
 
 
 
Se deben considerar las siguientes excepciones para el parámetro AB: 
 

▪ Para el caso de los permisionarios del servicio de radioaficionados, el AB corresponde a 
la sumatoria de las diferencias de los segmentos de frecuencias en los cuales pueden 
operar, según su categoría, de conformidad con el Apéndice III del PNAF: 
 

Tabla 15. Parámetro AB para el servicio de radioaficionados por categoría 
Categoría 

radioaficionado 
AB (GHz) 

Novicio 23,6349 

Intermedio 23,6373 

Superior 23,6378 

 
▪ Para el caso de los permisionarios del servicio de banda ciudadana, el AB corresponde al 

ancho de canal dispuesto en el Apéndice IV del PNAF: 
 

Tabla 16. Parámetro AB para el servicio de banda ciudadana 
AB banda ciudadana (MHz) 

0,01 

 
 

 

 𝑨𝑩 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  



  𝑰 𝒎 𝒑 𝒐 𝒓 𝒕 𝒂 𝒏 𝒄 𝒊 𝒂   𝒓 𝒆 𝒍 𝒂 𝒕 𝒊 𝒗 𝒂 =   A B × R E E × P C × D P I D H × P × U S P S × F A × C S  E R


  %   𝑷 𝒂 𝒓 𝒕 𝒊 𝒄 𝒊 𝒑 𝒂 𝒄 𝒊 ó 𝒏 =   I m p o r t a n c i a   r e l a t i v a    ∑  i = 1  N    I m p o r t a n c i a   r e l a t i v a  i


  𝑪 𝒂 𝒏 𝒐 𝒏   𝒑 𝒐 𝒓   𝒑 𝒂 𝒈 𝒂 𝒓 = %   Participaci ó n × M o n t o   t o t a l   d e l   c a n o n   a j u s t a d o   p a r a   e l   p e r i o d o


  𝑪 𝒐 𝒏 𝒅 𝒊 𝒄 𝒊 ó 𝒏    ( 𝒆 𝒏   𝒖 𝒏 𝒂   𝒎 𝒊 𝒔 𝒎 𝒂   𝒔 𝒆 𝒄 𝒄 𝒊 ó 𝒏 ) =   F r e c  f i n a l E s t á n d a r −   F r e c  i n i c i a l E s t á n d a r <  (     F r e c  f i n a l E s t á n d a r −   F r e c  i n i c i a l E s t á n d a r ¯ )


  𝑬 𝑹 = M A X   (   F r e c  f i n a l E s t á n d a r −   F r e c  i n i c i a l E s t á n d a r )


    𝑬 𝑹 =   F r e c  f i n a l E s t á n d a r −   F r e c  i n i c i a l E s t á n d a r  


      𝑹 𝑬 𝑬  𝑨 𝒔 𝒊 𝒈 𝒏 𝒂 𝒄 𝒊 ó 𝒏   𝒏 𝒐   𝒆 𝒙 𝒄 𝒍 𝒖 𝒔 𝒊 𝒗 𝒂 =  1  #   u s u a r i o s   d e l   m i s m o   s e r v i c i o  


      𝑹 𝑬 𝑬  𝑨 𝒔 𝒊 𝒈 𝒏 𝒂 𝒄 𝒊 ó 𝒏   𝒆 𝒙 𝒄 𝒍 𝒖 𝒔 𝒊 𝒗 𝒂 = 1  


      𝑹 𝑬 𝑬  𝑹 𝒂 𝒅 𝒊 𝒐 𝒂 𝒇 𝒊 𝒄 𝒊 𝒐 𝒏 𝒂 𝒅 𝒐 𝒔 =  1  #   r a d i o a f i c i o n a d o s   ( t o d a s   l a s   c a t e g o r í a s )  


      𝑹 𝑬 𝑬  𝑩 𝒂 𝒏 𝒅 𝒂   𝒄 𝒊 𝒖 𝒅 𝒂 𝒅 𝒂 𝒏 𝒂 =  1  #   u s u a r i o s   b a n d a   c i u d a d a n a  


    𝑷 𝑪 =   P l a z o   d e   v i g e n c i a  P l a z o   m á x i m o   d e   v i g e n c i a  


    𝑫 𝑷 𝑰 𝑫 𝑯 =   ( I D H × D P )    ( I D H × D P )  M á x i m o  


    𝑷 =     E I R P  P r o m e d i o    E I R P  M á x i m o  


    𝑷 𝑪 𝑩 𝑷 𝑺 =   C B P S    C B P S  M á x i m o  


    𝑼 𝑺 𝑷 𝑺 =   P C B P S    P C B P S  M á x i m o  


      𝑭 𝑨  𝑼 𝒔 𝒐   𝒄 𝒐 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒂 𝒍 = 1  


      𝑭 𝑨  𝑼 𝒔 𝒐   𝒏 𝒐   𝒄 𝒐 𝒎 𝒆 𝒓 𝒄 𝒊 𝒂 𝒍 =   #   t o t a l   d e   t í t u l o s   h a b i l i t a n t e s   d e   u s o   n o   c o m e r c i a l  #   t o t a l   d e   t í t u l o s   h a b i l i t a n t e s   v i g e n t e s  


    𝑪 𝑺 = 1 −  (   C S R  #   d e   s e r v i c i o s   r a d i o e l é c t r i c o s )  


    𝑨 𝑩 = F r e c u e n c i a   i n i c i a l − F r e c u e n c i a   f i n a l  

